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Steckerbelegung -
Anschluss BaseUnit Leitung Anschluss Motor
Pinbelegung |Ader- Farbe Leiter- Aus- Steckverbinder M12
markierung querschnitt | filhrung | 12+3 pol Buchse
D
1 U:1 BU 1,5 mm? A
2 V:2 BK 1,5 mm? B
3 W:3 BN 1,5 mm? C
11 A+:11 YE 0,22 mm? ] verdrillt 7 Ausfiihrungen: -
12 A-12 GN 0,22 mm? 8 7005642000xxxx fiir anspruchsvolle Anwendungen (UL gelistete Materialien)
13 B+:13 BU 0,22 mm? ] verdrill 9 7005647000xxxx fiir anspruchsvolle Anwendungen (UL zertifizierte Fertigung)
14 B-:14 VT 0,22 mm? 10
9 ENC+:9 | WH-BK| 0,34 mm? ] verdrillt 11
10 ENC-10| WH-BN| 0,34 mm?® 12 Bestellschliissel fiir die Leitungslange:
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und aulien) mcm
o oances et e =)
ISO 2768-mK } Benennung / description
) 1S014405
e 102.06.2020 | Motorsteckleitung CSD-LAIO2
i Knorr | (F-)TM ServoDrive — ECI42.20, ECI42.40, ECI63.20, -
ECI63.40, ECI63.60
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